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Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Flexible Termination System (FT-CAP), Ultra-Stable X8R Dielectric, 10 – 100 VDC (Commercial & Automotive Grade)

Table 1A – Capacitance Range/Selection Waterfall (0603 – 1812 Case Sizes) 

Capacitance Cap 
Code

Case Size/Series C0603C C0805C C1206C C1210C C1812C
Voltage Code 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 5 1

RatedVoltage (VDC) 10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

50 10
0

Capacitance Tolerance Product Availability and Chip Thickness Codes 
See Packaging Specs for Chip Thickness Dimensions

0.50 & 0.75 pF 508 & 758 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR
0.75 pF 758 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR

1.0 - 9.1 pF* 109 - 919* B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
1.1 pF 119 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
1.2 pF 129 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
1.3 pF 139 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
1.5 pF 159 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
1.6 pF 169 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
1.8 pF 189 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
2.0 pF 209 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
2.2 pF 229 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
2.4 pF 249 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
2.7 pF 279 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
3.0 pF 309 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
3.3 pF 339 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
3.6 pF 369 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
3.9 pF 399 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
4.3 pF 439 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
4.7 pF 479 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
5.1 pF 519 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
5.6 pF 569 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
6.2 pF 629 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
6.8 pF 689 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
7.5 pF 759 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
8.2 pF 829 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
9.1 pF 919 B C D CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
10 pF 100 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
11 pF 110 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
12 pF 120 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
13 pF 130 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
15 pF 150 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
16 pF 160 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
18 pF 180 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
20 pF 200 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
22 pF 220 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
24 pF 240 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
27 pF 270 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
30 pF 300 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
33 pF 330 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
36 pF 360 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
39 pF 390 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
43 pF 430 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
47 pF 470 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
51 pF 510 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
56 pF 560 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
62 pF 620 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
68 pF 680 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
75 pF 750 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
82 pF 820 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
91 pF 910 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN

100 pF 101 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
110 pF 111 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
120 pF 121 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
130 pF 131 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
150 pF 151 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
160 pF 161 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
180 pF 181 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
200 pF 201 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN

Capacitance Cap 
Code

Rated Voltage (VDC) 10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

50 10
0

Voltage Code 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 5 1

Case Size/Series C0603C C0805C C1206C C1210C C1812C
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Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Flexible Termination System (FT-CAP), Ultra-Stable X8R Dielectric, 10 – 100 VDC (Commercial & Automotive Grade)

Table 1A – Capacitance Range/Selection Waterfall (0603 – 1812 Case Sizes) cont'd 

Capacitance Cap 
Code

Case Size/Series C0603C C0805C C1206C C1210C C1812C
Voltage Code 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 5 1

RatedVoltage (VDC) 10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

50 10
0

Capacitance Tolerance Product Availability and Chip Thickness Codes 
See Packaging Specs for Chip Thickness Dimensions

220 pF 221 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
240 pF 241 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
270 pF 271 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
300 pF 301 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
330 pF 331 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
360 pF 361 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
390 pF 391 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
430 pF 431 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN
470 pF 471 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
510 pF 511 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
560 pF 561 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
620 pF 621 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
680 pF 681 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
750 pF 751 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
820 pF 821 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
910 pF 911 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DD EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB

1,000 pF 102 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DD EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
1,100 pF 112 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
1,200 pF 122 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
1,300 pF 132 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DD DD DD EQ EQ EQ EQ ER FN FN FN FN FN GB GB
1,500 pF 152 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DD DD DD EQ EQ EQ EQ ES FN FN FN FN FN GB GB
1,600 pF 162 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DD DD DD EQ EQ EQ EQ ES FN FN FN FN FN GB GB
1,800 pF 182 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DD DD DD EQ EQ EQ EQ ES FN FN FN FN FN GB GB
2,000 pF 202 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ ES FN FN FN FN FQ GB GB
2,200 pF 222 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ ET FN FN FN FN FQ GB GB
2,400 pF 242 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ ER FN FN FN FN FQ
2,700 pF 272 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ ER FN FN FN FN FQ GB GB
3,000 pF 302 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DR DR DR ER ER ER ER ER FN FN FN FN FQ
3,300 pF 332 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DR DR DR ER ER ER ER ET FN FN FN FN FA GB GB
3,600 pF 362 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DD DD DR DR DR ER ER ER ER ET FN FN FN FN FA
3,900 pF 392 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DS DS DR DR DR ER ER ER ER EF FN FN FN FN FA GB GB
4,300 pF 432 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DS DS DR DR DR ER ER ER ER ER FN FN FN FN FA
4,700 pF 472 F G J K M CJ CJ CJ CJ CJ DS DS DR DR DR ER ER ER ER ER FA FA FA FA FZ GB GB
5,100 pF 512 F G J K M CJ CJ CJ CJ DS DS DR DR DR ES ES ES ES ES FN FN FN FN FZ
5,600 pF 562 F G J K M CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR ES ES ES ES ES FN FN FN FN FZ GB GB
6,200 pF 622 F G J K M CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FZ
6,800 pF 682 F G J K M CJ CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FZ GB GB
7,500 pF 752 F G J K M CJ CJ CJ DR DR DR DR DR EQ EQ EQ EQ EQ FQ FQ FQ FQ FQ
8,200 pF 822 F G J K M CJ CJ CJ DR DR DR DR DR ER ER EQ EQ EQ FQ FQ FQ FQ FQ GB GH
9,100 pF 912 F G J K M CJ CJ CJ DR DR DR DR DR ER ER EQ EQ EQ FE FE FE FE FE

10,000 pF 103 F G J K M CJ CJ CJ DR DR DR DR DD EQ EQ EQ EQ EQ FA FA FA FA FA GB GH
12,000 pF 123 F G J K M DR DR DR DR DS EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GG
15,000 pF 153 F G J K M DR DR DR DD DG EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
18,000 pF 183 F G J K M DR DR DR DD EQ EQ EQ EQ EQ FN FN FN FN FN GB GB
22,000 pF 223 F G J K M DD DD DD DF EQ EQ EQ EQ ER FN FN FN FN FN GB GB
27,000 pF 273 F G J K M DF DF DF EQ EQ EQ EQ ET FN FN FN FN FN GB GB
33,000 pF 333 F G J K M DG DG DG EQ EQ EQ EQ ET FN FN FN FN FN GB GB
47,000 pF 473 F G J K M ER ER ER ET EH FN FN FN FN FE GB GB
56,000 pF 563 F G J K M ES ES ES EF EH FN FN FN FN FA GB GB
68,000 pF 683 F G J K M EF EF EF EH FN FN FN FQ FZ GB GB
82,000 pF 823 F G J K M EH EH EH EH FQ FQ FQ FA FU GB GB

100,000 pF 104 F G J K M EH EH EH FE FE FE FZ FM GB GD
120,000 pF 124 F G J K M FZ FZ FZ FU GB GH
150,000 pF 154 F G J K M FU FU FU FM GD GN
180,000 pF 184 F G J K M FJ FJ FJ GH
220,000 pF 224 F G J K M GK

Capacitance Cap 
Code

Rated Voltage (VDC) 10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

10 16 25 50 10
0

50 10
0

Voltage Code 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 8 4 3 5 1 5 1

Case Size/Series C0603C C0805C C1206C C1210C C1812C
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Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Flexible Termination System (FT-CAP), Ultra-Stable X8R Dielectric, 10 – 100 VDC (Commercial & Automotive Grade)

Figure 7 – Tape Leader & Trailer Dimensions
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Figure 8 – Maximum Camber
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